
 

FICHA TÉCNICA - TERRAS CORANTES SOLUM - REVESTIMENTO MINERAL 
 

DESCRIÇÃO A Tinta Solum é um revestimento MINERAL, ECOLÓGICO, base água e pigmentos das 
terras brasileiras. 

COMPOSIÇÃO Carga mineral, dispersão de pigmentos minerais, adesivo base água e água. 

CARACTERISTICAS Ecológico, base água, livre de COV’S. 
Atóxico, inodoro, não causa alergias. 
Longa durabilidade, resistente a intempéries. 
Cor Intensa, não desbota. 
Torna o ambiente mais acústico e com maior conforto, permite o equilíbrio da 
umidade relativa do ar e a troca de calor. 
Não agride o meio ambiente, na transformação em produto final não há emissões 
tóxicas, é produzida através do processo físico sem auxílio de meio químico, com 
baixo uso de energia. 

COV’S TASQA: 
As Tintas produzidas pela Tintas Solum apresentam teores menores que 2 
microgramas por litro, conforme resultados obtidos em análises segundo método 
EPA8260B, atendendo as normas GS11, Rule 1168/1113. 
Resultados completos: solicitar por e-mail. 
Falcão Bauer: 
Os resultados apresentados foram abaixo do limite de quantificação. 

SUPERFÍCIE IDEAL Argamassa desempenada, externa e interna, concreto aparente, blocos de concreto, 
taipas, tijolos, gesso, fibrocimento e repinturas com PVA ou acrílico. 
Não deve ser aplicada em superfícies que tenham óleos, tintas ou revestimentos acrílicos 
tratados com sílica, silicone, hidrorrepelente ou repelente de umidade. A superfície deve estar 
seca e não pode haver umidade ascendente, interna ou externamente. As extremidades das 
paredes devem estar protegidas   com   rufos, rodapés ou   proteção na base das   paredes. 
A APLICAÇÃO EM AREA MOLHADA NÃO É INDICADA.  
OS REVESTIMENTOS SOLUM NÃO COBREM IMPERFEIÇÕES DA PAREDE E NÃO TEM RESISTÊNCIA  
PARA APLICAÇÃO EM MADEIRA/ MARCENARIA. 

APLICAÇÃO A aplicação do Fundo Preparador Solum é indicada para que haja o mesmo tipo de 
ancoragem da tinta e o mesmo tempo de secagem. Em paredes dry wall, gesso ou 
substratos mistos, é necessária a aplicação de fundo preparador específico. O 
revestimento permite acabamentos diferenciados conforme a ferramenta utilizada. 
Ferramentas: trinchas, rolos, pistola, desempenadeiras, brocha retangular. 
Recomenda-se teste prévio para melhor resultado. 

RENDIMENTO O rendimento estimado do revestimento é de 18m²/bd, acabado, podendo haver 
variação em função da qualidade do substrato, recomendado 2 demãos para a 
cobertura total. 
O rendimento estimado do fundo preparador é de 70m²/bd, basta 1 demão. 

SECAGEM Entre demãos 24 horas. Cura total em média 28 dias após o término da aplicação, 
varia conforme as intempéries e localização da obra. 

REPINTURA A micropororsidade dos produtos SOLUM ocorre devido à adesão das partículas que 
se dá por meio físico, portanto em repinturas, a adição de produtos químicos é 
totalmente dispensável. 

EMBALAGEM Revestimento: Balde 18L- Fundo preparador: 18L - Validade: - impressa no balde. 

 


